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	LAVAGE EN BAC DEGRILLEUR
	
	N 21


	DOMAINE D’UTILISATION
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	Substrats : galets 

Pollution : moyenne à forte 
Polluant : tous types

Mer : avec et sans marnage
	
	


	Moyens nécessaires

	Equipement de base : 

· Dégrilleurs

· Bennes étanches

· Nettoyeurs à haute pression
	Moyens annexes :

· Alimentation en galets (godet)

· Alimentation en eau (pompe)

· Moyens d’écrémage/ absorption des effluents

· Dispositif de reprise/ stockage/ décantation des effluents 


	DESCRIPTION/PRINCIPE
	

	Les sédiments sont lavés hors site dans des bacs dégrilleurs positionnés au-dessus de bennes étanches. Les galets prélevés sont posés en couches fines dans les bacs pour être lavés à l’eau chaude sous pression à l’aide de nettoyeurs thermiques. Les effluents sont recueillis dans le bac où se fait à terme la décantation et l'écrémage. 


	CONDITIONS D’UTILISATION
	

	Pollution : tous types de préférence pétrole frais ou peu vieilli

Substrat : galets plus ou moins pollué

Site : cordon de galets localement pollué ; lavage hors plage


	IMPACT SUR LE MILIEU
	

	Physique : néant (ne pas laver des galets de roches trop friables de type schistes)

Biologique : lié éventuellement à la présence résiduelle de polluant et de produits ou à la destruction de la végétation de galets en haut de cordon


	PERFORMANCES
	

	Débit moyen : variable (1 à 3 m3/h selon la taille des galets, le degré de pollution, le polluant, le site

	Déchets : Eau + pétrole + fines souillées (+ éventuellement solvant)


	OBSERVATIONS
	

	· Suppose une aire de travail (parking, terre-plein) en arrière plage, mise en place relativement rapide

· Rendement faible ; concerne des petits volumes à nettoyer

· Gestion des effluents à maîtriser

· Prévoir un dispositif anti-projection en bordure de la benne 

· Nécessite une bonne gestion (circulation, alimentation, stockage et évacuation des sédiments)

· Les sédiments trop fortement pollués nécessitent un grattage préalable

· Procéder en flux tendu : prélèvement au fur et à mesure et retour sur plage sitôt lavés

· Les sédiments lavés sont soumis au surfwashing pour parachever le nettoyage

· Le recours à un produit de lavage n’est pas toujours nécessaire. Des tests pourront cependant être menés en vue d’évaluer le gain potentiel. N’employer qu’un produit testé (efficacité, toxicité, biodégradabilité) par un organisme reconnu.
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